MIROSLAW WOZNIAK
20-629 LUBLIN ul. JURANDA 5/46

KOSZTORYS SLEPY UPROSZCZONY

NAZWA INWESTYCJl - REMONT NAWIERZCHNI PLACOW | SCHODOW ZEWNETRZNYCH
ADRES INWESTYCJI :  ZESPOL SZKOL GORNICZYCH w LECZNE.

INWESTOR : ZESPOL SZKOE GORNICZYCH w tECZNEJ

ADRES INWESTORA © UL BOGDANOWIGZA 9, tECZNA

BRANZA : BUDOWLANA cpv: 45233251-3 wymiana nawierzchni
SPORZADZIt KALKHEACJE @  MIROSEAW WOZNIAK

DATA OPRACOWARNIA T LUTY 2014r.

Ogétem wartosé kosztorysowa robét : z

Slownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
LUTY 2014 .



Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- flosc Cena Wartosc
wyceny konaw- Yy zi Fi
czy (6 X 7’
1 2 3 4 5 6 7 8
1 ULOZENIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ
1|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych t m2 154,8
¢.1/0815-01 przejsé dia pieszych z phyt betonowych 35x35x5 cm
na podsypce piaskowej
2|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw,wysepek przystankowych i m2 14,4
d.1,6815-02 przejsé dia pieszych z phyt befonowych 50x50x7 cm
na podsypce piaskowej [9,6 x1,5] 3
3:KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypee piasko- m 1154
d.1/0814-02 wej o
4/ KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m? 1139
d.1:0113-01 grubosci do 15 cm za pomoca spycharek [25,3 x
: 4,3] -
SEKNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na cate] szerokosci m2 402,6
d.1:0101-01 jezdni § chodnikéw w gruncie kat.l-}V glebok. 20 cm o
6KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosct m2 402,86
d.1:0161-02 jezdni i chodnikéw w gruncie kat -V - za kazde
dalsze 5 cm glebok. DO GEEBOKOSCI 30 CM
] Krotno&é = 2 -~ L
7IKNNR 6 Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie m?2 4026
d.1,0104-01 ogr.10cm _
8 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturainego - warstwa dol- m2 4626
d.1;0114-01 na o grub.po zageszcz. 20 ¢m
S/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej lokoro- m?2 169,2
| d.1/0511-03 wej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowe]
10{KNR 2-31 Place i zatoki postojowe z plyt drogowych befono- m2 2334
d.1/0509-03 wych azurowych 40 cm x 60 cm o grub. 12 cm
ANALOGIA ,
11 KNR 2-31 ObrzeZza betonowe o wym. 30x8 om na podsypce m 1825
d.1|0407-05 cem piaskowej z wyp.spoin zaprawa cem. - W KO-
. |LORZE KOSTKI e
12|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 10
d.1)0108-11 samowytadowczymi na odldo 1 km
13| KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 10
d.1|0108-12 samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
i Krotnosé = 12 o
14| KNR 4-01 Wywaz ziemi samochadami samowyladowezymi na m? g8
d.1|0108-07 odlegtosc do 1 km grunt.kat. 1V
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Lp.: Podstawa Opis Klcz wy- | Jedn. mia- llosc Cena Wartosé
wWYCeny konaw- y z zt
czy Bx7)
1 2 3 4 5 6 7 8
_ 2|REMONT SCHODOW ZEWNETRZNYCH o
15/ KNR 4-01 Demontaz balustrad schodowych statowych szt 14
d.2|1306-01 B
16|KNR 401 Rozhidrka elementow konstrukeii betonowych nie- m3 1,5
d.2|0212-02 zbrojonych o grub.ponad 15 cm - SCHODY ZE-
WNETRZNE
17 KNR 4-01 Rozebranie scian,filaréw i kolumn z cegiet na za- m3 0,7
d.2{0349-02 prawie cementowo-wapiennej
18 KNR 2-02 Sciany baczne schoddw i padestu 2 palisady beto- m 6
d.2|0117-01 nowej o wysokosci 130 - 50 cm
ANALOGIA | .
T9{KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce m 174
d.2]0407-04 piaskowej z wyp.spoin zaprawa cem. - ANALOGIA
- OBRZEZA KOLOROWE O WYM. 25 x 8 em
. |WOKOt PODESTU | STOPNI SCHODOWYCH 4
20;KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej befonowej grub. 6 m2 75
d.2{0511-02 cm na podsypce cementowg-piaskowej - ANALO-
GIA - NAWIERZCHNIA SCHODOW (STOPNI-
CE) | PODESTU SCHODOWEGO Z KOSTKI
BRUKOWE! BETONOWEJ KOLOROWEJ
PROSTOKATNES O GR. 4 cm | WYMIARACH:
10x20 em
21 |KNR 202 Balustrady schodowe z pretow stalowych osadzone m 6
d.2|1207-02 i zabetonowane w co trzecim stopniu wylkonane ze
ANALOGIA  |staii nierdzewnej B
22|KNR 4-01 Whywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m? 3
d.2|0108-11 samoawytadowczymi na odl.do 1 km
23|KNR 4-01 Whwierienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 3
d.2|0108-12 samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
Krotnosé = 12
Ogoélem wartosc kosztorysowa robot

Slownie:
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